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Der Wandel setzt erst langsam ein. Seit gerade einmal vier
Jahren ist der so genannte EU-Führerschein in Deutsch-
land eingeführt, der das Fahren von LKWs und Anhängern

deutlich verändern wird. Er wird! Heutzutage ist er am Arbeits-
bühnenmarkt noch nicht zu spüren, da die Zahl derer die
nach den neuen Richtlinien Fahrzeuge bewegen hierzulande
noch gering ist. 

Besonders im Bereich der Anhänger werden Veränderun-
gen am Markt erwartet. Über das Morgen oder Übermorgen
gehen die Meinungen seitens der Hersteller allerdings in
unterschiedliche Richtungen. Während eine Gruppe von
einem neuen Markt mit entsprechenden Geräten ausgeht,
erwarten andere durchaus eine
Verschiebung zu Gunsten der
LKW-Bühnen bis 3,5 Tonnen.
Insbesondere bei den großen
Anhängerbühnen, die natur-
gemäß mit mehr Gewicht
durch das Raster des Führer-
scheins Klasse B fallen. 

Dagegen stehen aber nach
wie vor die klaren Vorteile
der Anhängerbühnen. Niedri-
ges Gewicht, geringe Abstütz-

breite, universelles Gerät, einfachere Handhabung, ein günsti-
gerer Anschaffungspreis und niedrigere Wartungskosten auf-
grund des fehlenden Fahrmotors sowie der leichtere unkom-
pliziertere Transport der Maschine. Gerade hier kommt in der
Zukunft gegenüber Selbstfahrern aufgrund der LKW-Maut
noch ein Vorteil hinzu. Wird diese dann in abzusehender
Zukunft Realität in Deutschland, aber auch in Österreich, stei-
gen die Transportkosten von zu transportierenden Baumaschi-
nen. Bei der Anhängerbühne wird dies durch ihr niedriges
Gewicht nicht der Fall sein.

Dran kommen ist alles

Um den Transport und die Zugänglichkeit weiter zu verbes-
sern sind in den letzten 12 bis 18 Monaten etliche Modelle
weiter entwickelt worden. 

So hat bei Denkalift im
Zuge seiner Produktverbesse-
rung die kleinste Anhänger-
arbeitsbühne des Herstellers,
die Denkalift Junior 12, einen
hydraulischen Fahrantrieb
erhalten, mit dem Steigungen
bis acht Prozent bewältigt
werden können. Die Steue-
rungseinheit ist über der 
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In Deutschland ist die Vergabe des

Führerscheins nach den EU-Richtlini-

en erst einige Jahre in Kraft. Die

Auswirkungen schlagen sich noch

nicht auf dem Markt durch. Für die

Zukunft erwarten die Hersteller im

Bereich der Anhängerbühnen aber

einen Wandel. Rüdiger Kopf hat sich

umgehört. 

Die Schatten des EU-
Führerscheins

Die Moskito von Teupen ist klein, wendig und mit 750 Kilogramm
Eigengewicht garantiert mit Führerschein Klasse B verfahrbar. 

Ein Streit für zwei Propheten. Der
schwerere Stahl steht in Konkurrenz
zum leichteren Aluminium. Dem
Stahlausleger wird eine höhere Sta-
bilität zugesprochen, rostet aber, ist
wiederum leichter zu verarbeiten, ...
. Die Liste der Argumente ist lang.
Dabei ist sicherlich die einfachere

Instandsetzung von Stahl gerade für
Endkunden ein nicht zu vernachläs-
sigendes Entscheidungskriterium. 
Die Entwicklung dieser Materialien
ist noch lange nicht abgeschlossen
und wird vielleicht auch die ein oder
andere interessante Kombination
entstehen lassen.

Stahl oder AluDie Bison stematec GK 12 bringt
1230 Kilogramm auf die Waage

Die Dino 160XT komplemen-
tiert die Reihe Gelenkbühnen bei
Dino nach unten. 



 Deichsel positioniert, so dass der Bediener beim Fahren
das Gerät komplett vor sich hat. Das Gewicht von unter 1000
Kilogramm und die Durchfahrtsbreite von 80 Zentimeter wur-
den bei dem 12-Meter-Gerät beibehalten. 

In voller Konsequenz zum Klasse-B-Führerschein hat Teu-
pen seine Moskito 10 G entwickelt. Dank der 750 Kilogramm
Eigengewicht muss der Fahrer nicht darauf achten, dass das
Gesamtgespann nicht die 3,5 Tonnen überschreitet. Das im
Frühjahr vorgestellte Gerät mit 9,6 Metern Arbeitshöhe und 4,1
Metern Reichweite bietet der Hersteller inzwischen mit klei-
nem Kettenfahrwerk an, um den Bodendruck noch weiter zu
senken.

Mit der Dino 160XT hat Dinolift seine Reihe an Gelenktele-
skopbühnen nach unten komplementiert. Das 16-Meter-Gerät
hat seinen Gelenkpunkt bei rund 4,5 Metern. Bei voller Korb-
last von 215 Kilogramm erreicht die Maschine eine Reichweite
von 9,1 Metern. Die Maschine mit einer Transportlänge von
5,91 Metern, wird wahlweise elektrisch, Benzin oder Diesel
betrieben angeboten. 

Neu auf den deutschen Markt getreten ist der spanische
Hersteller Matilsa. Der neue Vertragspartner für Deutschland
ist Wendel aus Riedstadt. Die Palette bei den Anhängerbüh-
nen umfasst vier Modelle von zwölf bis 17 Metern Arbeits-
höhe. Das 12-Meter-Modell Parma 12T zeichnet sich durch
eine Reichweite von 6,1 Metern und einer Gesamtlänge von
4,47 Metern aus. Das größte Modell aus der Reihe, die Parma

17 bietet neben der Arbeits-
höhe von 17 Metern eine
Reichweite von neun Metern.
Das Gerät ist mit Fahrantrieb
zur Positionierung ausgestat-
tet und wird wahlweise die-
sel- oder elektrobetrieben
angeboten. 

Mit der AT 21 ist die MTB
GmbH aus Südlohn in den
Markt der Anbieter in 

Mit der AT 21 ist MTB in den Anhängerbühnenmarkt eingestiegen
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Die 1550 EBZX von Omme mit
so genanntem Scherengelenk wird
über Bertram vertrieben



 diesem Jahr neu eingestie-
gen. „Wir wollen uns ein zweites
Standbein neben dem
Gebrauchtmaschinenmarkt ent-
wickeln“, erklärt Norbert Lütke-
bruns, Geschäftsführer von
MTB gegenüber Kran & Bühne. 

Das neue 21-Meter-Gerät hat
bei voller Korblast von 200
Kilogramm eine Reichweite
von 11,5 Metern. Neben zwei
Korbeinstiegen und Reibrad-
antrieb ist die 2100 Kilogramm
wiegende Maschine mit innen
liegender Energieführung und
Antrieb ausgestattet. Das Antriebssystem ist dabei nach Her-
stellerangaben sehr wartungsfreundlich, da ein Austausch
innerhalb eines halben Tages ausgeführt werden kann. 

Frühjahrskollektion

Im Frühjahr erstmals hat Genie
seine überarbeitete TZ-
34/20 präsentiert. Bei
der 12,2-Meter-Maschine
sind die Hydraulikleitun-
gen entlang den Ausle-
gern in Rohre statt Schläuche
gelegt, um eine bessere War-
tungsfreundlichkeit und Ser-
vice zu erreichen.

Mit der TL50 hat Upright seine größte Arbeitsbühne jüngst
überarbeitet. Die Gelenkteleskopbühne mit 17,2 Metern
Arbeitshöhe und einer Reichweite von 8,6 Metern hat einen
Fahrantrieb bekommen. Die Steuerung ist mit einem längeren
Kabel ausgestattet, so dass der Bediener das Gerät mit
Abstand verfahren kann. 

Bei seiner 1550 EBZX hat Omme auf ein so genanntes Sche-
rengelenk gesetzt. Dadurch erreicht das 15,3 Meter-Gerät
einen Gelenkpunkt von knapp neun Metern und eine Reich-
weite von 8,5 Metern. 

Eine kompakte Arbeitsbühne mit 12,2 Metern Arbeitshöhe
und sechs Metern Reichweite ist das jüngste Produkt aus dem
Hause SkyHigh. Das Gerät mit 1250 Kilogramm Eigengewicht
und einer Transportlänge von 5,2 Metern wird optional auch
mit einem Bi-Antrieb angeboten. 

Auf eine Fahrlänge von 6,56 Metern kommt die Nifty 210 von
Niftylift. In Deutschland über Industrielift vertrieben bietet das
21,2-Meter-Gerät eine Reichweite von zwölf Metern bei voller
Korblast von 225 Kilogramm. Der Gelenkpunkt liegt bei 7,5
Metern. Als Antriebsoptionen stehen sowohl Benzin-, Elektro-

Bi-Antriebe zur Verfügung.
Das Gerät ist mit einem Fahr-
antrieb ausgerüstet und kann
auch vom Korb aus verfahren
werden. 

Für seine Anhängerbühnen
bietet Esda seit Geraumen
auch einen Reibradantrieb
an. Steigungen von bis zu
17,6 Prozent können nach
Angaben des Herstellers
damit überwunden werden.
Die Hydraulikmotoren für
den neuen Reibradantrieb
leisten ein Drehmoment von
310 Newtonmeter.

Die Auswahl an Herstel-
lern ist gerade bei Anhängerbühnen besonders umfang-
reich. Sei es beispielsweise Bison stematec mit der GK 12
oder Manitous 120TH oder die 1300RT von Haulotte mit
jeweils Arbeitshöhen von zwölf, beziehungsweise 13 Metern.
Eine Palette von drei  Modellen zwischen 15,2 und 21
Metern, jeweils als reine Teleskoparbeitsbühnen, führt Ruth-
mann in seinem Portfolio. K&B

Denkalift Junior 12 mit hydraulischem Fahrantrieb

Dezember/Januar 2004 Kran&Bühne

35Anhäng erbühnen

Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen
Gesamtmasse von nicht mehr als
3500 Kilogramm und mit nicht mehr
als acht Sitzplätzen außer dem Füh-
rersitz (auch mit Anhänger bis 750

kg Gesamtmasse oder bis zur Höhe
der Leermasse des Zugfahrzeugs
bei einer zulässigen Gesamtmasse
der Kombination von nicht mehr als
3500 Kilogramm).

Führerschein Klasse B

Bei der TZ-34/20 hat Genie die Hydraulikleitung entlang 
der Ausleger Rohre verwendet

Etliche Details hat Upright bei
der TL 50 gegenüber dem Vorgän-
germodell verbessert

Volle Korblast von 225 Kilo-
gramm bietet die Nifty 210 bis zu
einer Reichweite von zwölf Metern

Die Geräte des
spanischen Herstellers Matilsa werden
seit kurzem über Wendel Arbeitsbühnen
mit Sitz in Riedstadt angeboten


